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PIKAOHJE

vaurioitunut akku tai paristo

Vaurioitunut akku tai paristo on poistettava valittomasti kaytosta ja toimitettava
kierratykseen asianmukaisesti. Nama viat osoittavat valitonta vaaraa, kuten tulipaloriskia:

Poikkeama

Akussa on fyysisia vaurioita (esim. kolhuja) tai se on pullistunut (turvonnut).

Akusta lahtee epatavallista hajua tai karya.

Akku kuumenee selkeésti tavallista enemman.

P,
g‘“ Akku 8ant33 omituisesti(esim. sihisee, ritisee).

Akku vuotaa (tihkuu nestetta).
=

Ensimmaiset toimenpiteet vahingon sattuessa
1. Erista riski: Poista akku tai laite valittdmasti kaiken muun palokuorman lahelta.

2. Siirra turvaan: Siirrd akku tai laite paloturvalliseen tilaan mahdollisimman pian, mieluiten ulos avoimeen
tilaan, betonipinnalle tai muulle palamattomalle alustalle jossa se ei aiheuta vaaraa.

3. Valvo: Tarkkaile akkua ja varmista, ettei se syty.

4. Odota: Akun saa vieda kierratykseen aikaisintaan 12 tunnin kuluttua vaurion tai poiston jélkeen.
Tama aika antaa akulle mahdollisuuden jaéhtya ja vakiintua.

Akun toimittaminen kierratykseen

1. Suojaa navat: Toimita akku asianmukaiseen kierratykseen navat teipattuna tai suojattuna! Virtanapojen
teippaaminen (esim. sahkoteippi, maalarinteippi) ehkaisee oikosulut ja paloriskin kuljetuksen tai varastoinnin
aikana, mika on avainasemassa tulipalovaaran torjumisessa. Kaikki teipit kdyvat, mutta jata tuotetiedot
nakyviin.

2. Kerro vauriosta: Vioittuneen akun kuljettaminen on riskialtista ja voi edellyttaa esimerkiksi soveltuvan
tyyppihyvaksytyn kuljetuspakkauksen kayttoa. Kerro kerdyspisteelld, jos akku on vaurioitunut.

3. Alajata vioittunutta akkua valvomattomaan tai epamaaraiseen paikkaan!



	PIKAOHJE vaurioitunut akku tai paristo
	Ensimmäiset toimenpiteet vahingon sattuessa
	Akun toimittaminen kierrätykseen


