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TyOopaikan akku- ja paristoluettelo

Tybpaikan akku- ja paristoluettelo ei ole vain inventaariolista, vaan se on kriittinen osa tyopaikan ty6- ja paloturvallisuutta seka riskien hallintaa.

Tyopaikka: Osasto:

Tyokohde:

Tayttoohjeet: Kemiat ja alkusammutus

Esimerkkeja kemioista Alkusammutusohje
Paristot Alkali, Litium (kertakaytto), Sinkkihiili, Hopeaoksidi Tukahduttaminen, hiekka, vesi (jaédhdytys, upotus).
Pienakut Ni-MH, Li-ion, Li-Po Tehostettu jadhdytys vedelld, upottaminen veteen, sammutuspeite,

litiumsammutin.

Akut ja akustot LFP, NCA, NMC, Pb (lyijy) Lyijy: CO2, jauhe. Litium: Runsas vesi, erikoissammutusaineet.




1. Paristot (kertakayttoiset)

Tahan ryhmaan kuuluvat laitteet, joiden paristot vaihdetaan uusiin ja vanhat viedaan kierratykseen.
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IP-luokitus /

Tydvaéline Kpl Paristotyyppi amparisto Kemia Hankintavuosi | Kayttokohde | Sammutusohje | Lisatietoja

Otsalamppu 5 3XAAA IP67 (Ulkokayttd) Alkali 2024 Asennus Ohje 1 Vaihto kerran
vuodessa

Palovaroitin 10 9V IP20 (Kuiva tila) Litium 2023 Toimisto Ohje 1 Pitkaikainen

paristo




2. Pienakut ja ladattavat paristot

Kadessa pidettavat tyokalut ja elektroniikka. Huomioi erityisesti latausturvallisuus.

Tyodvaline

IP-luokitus /
Ymparisto

Akkutyyppi

Latauspaikka

Latausohje
ja-paikka /
Valvonta

Sammutusohje
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Lisatietoja /
Kunto

Ruuvinvaannin IP54 (Polytiivis) Akku Li-ion Latauspiste 1 Valvottuna Ohje 2 14,4V, 1,5 Ah
Mittalaite X IP65 Integroitu Li-Po Tyopiste 2 Latauskaappi Ohje 2 Tarkastettu
(Roiskevesi) 1/2024
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3. Akut ja akustot

Akut, suuret yksikat, trukkien akut ja kiintedt akustot. Vaativat sdanndllistd kunnonvalvontaa.

IP-luokitus /

Viimeisin

Tyovaline Kpl Ymparists Akkutyyppi Kemia tarkastus Latauspaikka Laturi Sammutus Lisatietoja

Trukki 1 1 P44 Akusto Pb (lyijy) 12.12.2023 Varasto Kiintea Ohje 3 Nesteytys
(Polytiivis) tarkastettu

UPS-laite 20 IP66 Kenno LFP 1.5.2023 IT-tila Integroitu Ohje 2 Kennojannite

(Roiskevesi)

OK
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4. Pienakut ja ladattavat paristot yhteisella tyopaikalla

Tyo6paikka: Osasto:

Tyokohde:

Yhteiselle tyopaikalle vietavat ja siella kaytettavat akut ja paristot seka niita sisaltavat tyovalineet.
Mm. kddessa pidettavat tydkalut ja elektroniikka. Huomioi erityisesti latausturvallisuus.

. Sallittu lataus- | Latausohje S
S IP-luokitus / : : . o : : Lisatietoja/
Tyovaline S Akkutyyppi Kemia paikka tyon jalatauksen | Sammutusohje
Ymparisto T Kunto
tilaajalta valvonta
Ruuvinvaannin 2 IP54 (Polytiivis) Akku Li-ion Latauspiste 1 Valvottuna Ohje 2 14,4V, 1,5 Ah
Mittalaite X 1 IP65 Integroitu Li-Po Tydpiste 2 Latauskaappi Ohje 2 Tarkastettu

(Roiskevesi) 1/2024
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